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  :مقدمة

من خلال دراستنا للفصل السابق المدینة الجزائریة والصرف الصحي وجدنا أن أغلب المدن الجزائریة تعاني 

من نقص الفعالیة وغرق أغلب المدن عند تساقط كمیات  الصحي،من نفس المشكل في قطاع الصرف 

الصرف الصحي من آلیات برغم مما تتوفر علیه منظومة  المشاكل،معتبرة من میاه الأمطار وغیرها من 

  .لتطلعاتلا ترقى و  الاحتیاجاتلكن تبقى حلول المشاكل عبارة عن حلول ترقیعیة لا تلبي  ومنشآت،وأدوات 

  :في هذا الفصل سنتطرق الى

 تقدیم ودراسة تحلیلیة لشبكة الصرف الصحي لمدینة ثنیة الحد بمختلف المعطیات والبیانات.  

 م النتائجتقییم حالة شبكة الصرف الصحي واه.  

 المتمثلة في تقنیات وطرق حدیثة لتسییر یمكن تطبیقها على المدینة الاقتراحات والتوصیات.  
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I. الدراسة التحلیلیة: 

 :الحدثنیة مدینة  .1

 تمثل التقسیم الإداري لولایة تیسمسیلت 30: الخریطة رقم

 
  https://www.ouarsenis.com:المصدر

  . )تیارت –ملیانة  خمیس (14تقع جنوب غرب العاصمة الجزائر، على طریق الوطني رقم  مدینة ثنیة الحد

  :یحد المدینة

 من الشمال الحسنیة وطارق ابن زیاد.  

 من الشرق الیوسفیة وبرج الأمیر عبد القادر.  

 من الغرب سدي بوتشنت وخمیستي.  

  لعیونامن الجنوب. 

ضعیفة نسبیا، حیث أن الأودیة التي تتشكل  مدینةوغرافیة بالباعتبار أن التضاریس وعرة فإن الشبكة الهیدر 

  .وشمال شرقي ،شرقيغربي، وجنوب شمال  :ةمتضاداتاتجاهثلاثة و حتتباعد ن لمدینةمنها ا



  مدینة ثنیة الحد لشبكة الصرف الصحي

 تمثل الارتفاع في الجزائر

 

  أطلس الجزائر: المصدر
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تمثل الارتفاع في الجزائر 04: الخریطة رقم

 .م عند مقر البلدیة 1135:هوعن مستوى سطح البحر 

  .م 1150:الارتفاعهو

 .متغیرالمدینة تقع في منطقة جبلیة ذات انحدار 

الفصل الرابع                       

 

 عن مستوى سطح البحر  ارتفاعها

 الارتفاعهوتوسط م

  المدینة تقع في منطقة جبلیة ذات انحدار
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  مدینة ثنیة الحدیمثل  03: المخطط رقم

 

 المخطط التوجیهي لتهیئة والتعمیر ثنیة الحد: المصدر
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  :الدراسة المناخیة .2

  تمثل مناخ الجزائر 50: الخریطة رقم

  
  الجزائر- نة للإعلام والنشر، بات الزیتونة: المصدر

  .في شتاءوبارد حار صیفا  رطب،شبهبمناخ تتمیز مدینة ثنیة الحد 

  :تساقطال  . أ

درجة  32 - 05درجة الحرارة تتراوح ما بین  ملمسنویا، 900و600بالنسبة للتساقط فان الأمطار تتراوح بین 

سم في مدة  50و05 كما تشهد المدینة تساقط معتبر للثلوج في فصل الشتاء والتي یتراوح سمكها بین مئویة،

  .ةسن/یوما  22قدرها 

  

  

  

  

  

  

  



  مدینة ثنیة الحد لشبكة الصرف الصحي

 سنوات الأخیرة

  

 meteoblue: المصدر

  تحت الصفر

  متوسط درجات الحرارة وهطول الأمطار

 

یتم تحدید اتجاه الریاح وسرعتها وذلك من اجل تجنب انتقال رائحة میاه الصرف الصحي من محطات 

لذا یجب أن تكون محطة المعالجة في مكان بعید 
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سنوات الأخیرة 3في مدة  المناخ04: الشكل رقم

 :متوسط درجات الحرارة

تحت الصفر 02الدنیا ° 06في الشتاء القصوى  °20الدنیا ° 32

متوسط درجات الحرارة وهطول الأمطار05: الشكل رقم

 

یتم تحدید اتجاه الریاح وسرعتها وذلك من اجل تجنب انتقال رائحة میاه الصرف الصحي من محطات 

لذا یجب أن تكون محطة المعالجة في مكان بعید  العمراني،الى المناطق المصبات النهائیة لها 

 .العمرانیة

الفصل الرابع                       

 

  :الحرارة  . ب

متوسط درجات الحرارة

32في الصیف القصوى 

 meteoblue: المصدر

  
  :الریاح   . ت

یتم تحدید اتجاه الریاح وسرعتها وذلك من اجل تجنب انتقال رائحة میاه الصرف الصحي من محطات 

المصبات النهائیة لها المعالجة أو 

العمرانیةنسبیا عن التجمعات 



  مدینة ثنیة الحد لشبكة الصرف الصحي

الرائحة  لة المعالجة لمدینة ثنیة الحد تقع خارج المدینة في شمال شرق المدینة، لذا لا تنتق

  وردة الریاح لمدینة ثنیة الحد

  

 meteoblue: المصدر

تهب على مستوى المدینة ریاح شمالیة غربیة وهي ریاح محیطیة، أما بالنسبة للسیروكو أو ریاح الجافة 

  .یوما بین شهر جوان وأوت

  یمثل عدد السكان لمدینة ثنیة الحد

2025  2030  

43697  52195  

  الولائي لتهیئة الإقلیمالمخطط : المصدر
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ة المعالجة لمدینة ثنیة الحد تقع خارج المدینة في شمال شرق المدینة، لذا لا تنتق

  

وردة الریاح لمدینة ثنیة الحد 06: رقم الشكل

تهب على مستوى المدینة ریاح شمالیة غربیة وهي ریاح محیطیة، أما بالنسبة للسیروكو أو ریاح الجافة 

یوما بین شهر جوان وأوت 21ادمة من الصحراء تهب في فصل الصیف لمدة 

:  

  ألف نسمة 32:هو2008حسب الإحصاء الوطني لسنة 

یمثل عدد السكان لمدینة ثنیة الحد 02: الجدول رقم

2025  2020  2015  المساحة

297ha 35324  39288  43697

المصدر

الفصل الرابع                       

 

ة المعالجة لمدینة ثنیة الحد تقع خارج المدینة في شمال شرق المدینة، لذا لا تنتقبالنسبة لمحط

  .للمدینة

تهب على مستوى المدینة ریاح شمالیة غربیة وهي ریاح محیطیة، أما بالنسبة للسیروكو أو ریاح الجافة 

ادمة من الصحراء تهب في فصل الصیف لمدة الق

  

:الدراسات السكانیة .3

حسب الإحصاء الوطني لسنة  :سكانهاعدد 

المساحة  المدینة

97.59  ثنیة الحد
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  :تقسیم المدینة إلى مناطق تصریف .4

  تصریف حسب المساحة وعدد السكان حوض20تم تقسیم المدینة الى 

  یمثل توزیع أحواض التصریف 03: الجدول رقم

  )نسمة( عدد السكان  المساحة ھكتار  رقم حوض التصریف
1  27.27  3682.813  
2  5.14  694.157  
3  26.83  3623.392  
4  8.25  1195.193  
5  13.20  1782.660  
6  8.00  1080.400  
7  8.32  1123.616  
8  16.38  2212.119  
9  7.20  972.36  

10  21.52  2906.276  
11  34.56  4667.328  
12  8.40  1134.420  
13  12.20  1647.610  
14  16.800  2268.840  
15  9.12  1231.656  
16  2.25  3004.862  
17  13.00  1755.650  
18  14.00  1890.700  
19  13.40  1809.670  
20  11.15  1504.807  

   ثنیة الحد لمدینةالمخطط التوجیهي لصرف الصحي : المصدر
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  تمثل اتجاه جریان میاه الصرف الصحي لمدینة ثنیة الحد 03: الصورة رقم

  
  غوغل أرث : المصدر

 

 :وتصریف المیاهستهلاك ا .5

  :معدل الاستهلاك  . أ

 یمثل استھلاك الماء 04: الجدول رقم

 ساكن/ الیوم/استهلاكلتر  عدد السكان
0 – 10.000  150  

10.000 – 50.000  200  

  50.000 أكثر من
500-250  

  10%-20% تقدیر فقدان الماء

  1%  رش الشوارع

 

  وزارة الموارد المائیة: المصدر
  

 :الأمطار عدد أیام هطول  . ب

  توزیع عدد أیام الهطول حسب الفصول لیمث 05: الجدول رقم

  المجموع  صیف  ربیع  شتاء  خریف  الفصول

  طرةمیام المعدد الأ
27  35  23  09  94  

  ثنیة الحد مدینةالمخطط التوجیهي لصرف الصحي ل: المصدر
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  :دفقالت  . ت

  التدفق لمیاه الصرف الصحي ومیاه الأمطار لمدینة ثنیة الحدیمثل 06: الجدول رقم

رقم حوض 

  التصریف

متوسط التدفق 

  L/Sالصرفمیاه

معامل الجریان 

  السطحي

متوسط كثافة هطول 

 l/s/haالمطر

تدفق ماء 

  l/sالمطر

تدفق ماء 

  m3/sالمطر
1  6.820  0.65  113.502  2011.87  2.0118  
2  1.285  0.65  113.502  379.210  0.379  
3  6.710  0.32  113.502  1157.198  1.157  
4  2.213  0.45  113.502  452.02  0.452  
5  3.301  0.64  113.502  958.86  0.958  
6  2.000  0.65  113.502  590.21  0.590  
7  2.080  0.60  113.502  566.60  0.566  
8  4.097  0.40  113.502  743.66  0.743  
9  1.800  0.45  113.502  367.74  0.3677  

10  5.382  0.41  113.502  1001.45  1.00145  
11  8.643  0.60  113.502  2353.57  2.353  
12  2.101  0.65  113.502  619.72  0.619  
13  3.051  0.38  113.502  526.19  0.526  
14  4.202  0.45  113.502  858.75  0.585  
15  2.281  0.64  113.502  662.48  0.662  
16  5.565  0.65  113.502  1641.52  1.641  
17  3.251  0.60  113.502  885.31  0.885  
18  3.501  0.40  113.502  635.61  0.635  
19  3.351  0.32  113.502  486.69  0.486  
20  2.789  0.41  113.502  535.16  0.535  

  ثنیة الحد مدینةالمخطط التوجیهي لصرف الصحي ل: المصدر

  :والمعالجة تجمیعال .6

  :التجمیع  . أ

  قنوات التجمیعیوجد نفق یمر في وسط المدینة یقوم بتجمیع میاه الصرف الصحي من أغلب 

  .حواض التصریف في المدینة وینقلها الى محطة المعالجةلأ

 متر1900= الطول  -  متر1.60=العرض –متر1.80=الارتفاع: أبعاد النفق  

  بالنسبة لقناة التجمیع رقمB10 المتواجد بالجهة الغربیة للمدینة یصب مباشرة في الواد.  

  

  

  

 

  

  



  مدینة ثنیة الحد لشبكة الصرف الصحي

  تمثل نفق لصرف الصحي

  

  مشروع إعادة تأهیل نفق تجمیع میاه الصرف الصحي لمركز مدینة وهران

  لمدینة ثنیة الحد B10قناة التجمیع 

  

  رثآغوغل : المصدر                                                            

كل  الأمطار،شبكة الصرف الصحي لمدینة ثنیة الحد من نوع شبكات الموحدة التي تجمع میاه الصرف ومیاه 

 .ما عدا شبكة الصرف لحي واد شاغلو
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تمثل نفق لصرف الصحي04:الصورة رقم

مشروع إعادة تأهیل نفق تجمیع میاه الصرف الصحي لمركز مدینة وهران:المصدر

قناة التجمیع توضح موقع نفق الصرف الصحي و  05: 

                                                            

 :نوع شبكات الصرف الصحي

شبكة الصرف الصحي لمدینة ثنیة الحد من نوع شبكات الموحدة التي تجمع میاه الصرف ومیاه 

ما عدا شبكة الصرف لحي واد شاغلو للمدینة،المحور الرئیسي  الشبكة موصولة بنفق یمر على

الفصل الرابع                       

 

  

: الصورة رقم

نوع شبكات الصرف الصحي  . ب

شبكة الصرف الصحي لمدینة ثنیة الحد من نوع شبكات الموحدة التي تجمع میاه الصرف ومیاه 

الشبكة موصولة بنفق یمر على
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  :الشبكة الموجودة مقسمة الى

  .تمثل التخطیط الموجود في المدینةملم ∅0100ر بقطمجمعات 

  یمر بالمحور الرئیسي للمدینة معزز بجدران خرسانیةنفق.  

 مطار في الاحیاءمجمعات من مختلف الأقطار ترتبط بنقاط صب میاه الصرف الصحي ومیاه الأ. 

  :المعالجة  . ت

  .تتواجد بالجهة شرقیة شمالیة للمدینة الحمأة المنشطةتتواجد محطة لمعالجة میاه الصرف الصحي من نوع 

  حول محطة المعالجة لمدینة ثنیة الحد معلوماتیمثل  07: جدول رقم

تدفقالمعالج   القدرة  نوع المحطة

m3/j  

 (mg/l)نوعیة المیاه المعالجة في المخرج 

m3/j  Eq/H  MES DBOS  DCO  

  105  55  68  381  840 5  222 32  ةشطالمنحمأةال

  الدیوان الوطني لتطهیر: المصدر

  

  :الأخطار الطبیعیة .7

تعتبر الأخطار من أكثر العوامل التي تؤثر سلابا على الوسط العمراني وباعتبار شبكات الصرف الصحي 

لطبیعیة كالزلازل والانزلاقات الأرضیة التي تسبب تلف في التي تتأثر بالأخطار امن بین إنشاءات المدینة 

الشبكة مثل التسبب في كسور وتشققات على قنوات الصرف والتي بدورها تسرب میاه الصرف الصحي الى 

  .البیئة الطبیعیة ما یشكل خطر على مصادر المیاه الصالح لشرب

 

  :الانزلاقات الأرضیة  . أ

 بها الانزلاقات الأرضیةمدینة ثنیة الحد تقع في منطقة تكثر 
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  الأخطار لولایة تیسمسیلتتوزیع 06: خریطة رقم

  

  معالجة الطالب+الولائي لتهیئة الإقلیم المخطط : المصدر

  :الزلازل  . ب

متوسطة شدة في الزلازل وعلیه یجب الأخذ بعین الاعتبار خطر الزلازل أثناء القیام تقع المدینة ضمن منطقة 

  بكات الصرف الصحيبتصمیم وتنفیذ ش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مدینة ثنیة الحد لشبكة الصرف الصحي

 ة الزلازلتوزیع المناطق الزلزالیة حسب ش

  
èglement Ru DMaitrise   

  )متر(الطول %نسبة الترمیم 
100  1351  

60  518  

100  377  

100  400  
100  380  

60  1200  

 -  400  

 -  150  
100  780  

تتألف من ألیاف یتم استخراجها من مناجم خاصة، وهي مواد غیر عضویة 

إلا أنها تختلف عن بعضها في التركیب الكیمیائي 

  .فیها والهیدروجین

وتضمنت حظر » الحریر الصخري«التي تعرف باسم 
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توزیع المناطق الزلزالیة حسب ش 07: الخریطة رقم

uvrage D’art RPOA 2008 Oes Darasismique Pèglement 
  

 :تقییم وضع شبكة الصرف الصحي للمدینة

  حالة الشبكة80: الجدول رقم

  العام  نوع الانابیب المستخدمة
Baraques57  2000  خرسانة العادیة  

  وسط المدینة
CPA 2000  

1Amianteciment  2000  

R80-R72  CPA  2000  

  حي كاسطور
Amianteciment  2000  

  جدران خرسانیةمعزز ب
0420  

  سدي بن جلول
Amianteciment  0002/2001  

R89-81R CPA  2000  

  مسكن
Amianteciment  2003  

                                         

تتألف من ألیاف یتم استخراجها من مناجم خاصة، وهي مواد غیر عضویة  التریمولیت مجموعة معادن من زمرة

إلا أنها تختلف عن بعضها في التركیب الكیمیائي  أملاح السیلیكات تحتوي على العدید من المعادن الطبیعیة التي یدخل في تركیبها

والهیدروجین والأوكسجین والصودیوم والحدیدالماغنسیوم والخواص الطبیعیة لاختلاف كمیات

التي تعرف باسم  92في دورتها رقم 1986  لسنة 162الاتفاقیة رقم  منظمة العمل الدولیة

 .لتأثیراتها الصحیة الخطرةاستخدام هذه المادة بجمیع أشكالها 
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 SETIFuvrage D’art RPOA 2008: المصدر

II. تقییم وضع شبكة الصرف الصحي للمدینة

  الحي   الرقم
03  Baraques
وسط المدینة  04
05  

  مسكن32

06  R80
حي كاسطور  07
  النفق  08

سدي بن جلول  09
10  R89
مسكن 126 حي  12

                                                
مجموعة معادن من زمرة :Amianteالأمیانت1

تحتوي على العدید من المعادن الطبیعیة التي یدخل في تركیبها

والخواص الطبیعیة لاختلاف كمیات

منظمة العمل الدولیة رتأصد

استخدام هذه المادة بجمیع أشكالها 
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14  Baraques83  Amianteciment  2002  100  1377  
16  R24-R22  Amianteciment  2004   -  100  
18  

  مسكن150
Amianteciment  1999   -  880  

  حضیرة البلدیة  19
Amianteciment  2003   -  1590  

   ثنیة الحد مدینةالمخطط التوجیهي لصرف الصحي ل: المصدر

  

  تقسیم طول الشبكة حسب الأبعاد90: الجدول رقم
  

 بشبكة الأنابی  الأنفاق المبنیة بالحجر

  المجموع  )متر(الطول  )ملم(القطر  )متر(الطول   )متر(الأبعاد   الرقم
01  H=1.00 / L=1.00 420  200∅ 1450  - 
02  H=1.20 / L=0.50 312  300∅ 9963  - 
03  H=1.20 / L=0.50 130  400∅ 7156  - 
04  H=1.40 / L=1.00 310  500∅ 2167  - 
05  H=1.20 / L=1.00 310  600∅ 3792  - 
06  H=1.70 / L=1.40 687  800∅ 1051  - 
07  H=1.60 / L=140 545  1000∅ 6030  - 
08  H=1.70 / L=1.80 980  1200∅ 240  - 

 المجموع
3694   31849  53543  

   ثنیة الحد مدینةالمخطط التوجیهي لصرف الصحي ل: المصدر
  

  

  

  حالة الشبكة في الأحواض الفرعیة10:الجدول رقم

حوض ال  الرقم

  الفرعي

  الحالة  ∅)ملم(الأبعاد 

  متوسط  جید    ⇚  ⇚  ⇚  ⇚
01  B1 300  400  -  -  1000   X  
02  B2  300  600  -  -  1000    X  
03  B3  300  400  500  -  1000    X  
04  B4  200  300  400  800  1000    X  
05  B5  -  300  400  600  1000    X  
06  6B  -  300  400  800  1000    X  
07  B7  -  300  500  -  1000    X  
08  B8  300  400  -  800  1000    X  
09  B9  -  400  500  800  1000    X  
10  B10  200  400  600  800  نفق    X  
11  B11  300  500  600  -  1200    X  
12  B12  300  -  -  -  1000    X  
13  B43  -  400  -  -  1000    X  
14  B14  300  400  600  -  1000    X  
15  B15  300  400  -  -  1000    X  
16  B16  400  500  600  -  1000    X  
17  B17  300  400  -  -  نفق    X  



  مدینة ثنیة الحد لشبكة الصرف الصحي
  X  
  X  
  X  

  ثنیة الحد مدینةالمخطط التوجیهي لصرف الصحي ل

  احصاءات عامة حول شبكة الصرف صحي لمدینة ثنیة الحد

  

 فرع الموارد المائیة لثنیة الحد: المصدر

  .شبكة الصرف الصحي لحي واد شاغلو تصب في الطبیعة دون أي معالجة

  .نابیب الصرف مصنوعة من مواد محضورة وتشكل خطر على الصحة

2020.  

  .صرف میاه الخدمات الاستشفائیة مباشرة في شبكة العامة دون معالج أولیة
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  نفق  -  600  -  300
300  400  -  -  1000  
  نفق  -  -  400  300

المخطط التوجیهي لصرف الصحي ل: المصدر

احصاءات عامة حول شبكة الصرف صحي لمدینة ثنیة الحدیمثل 11: الجدول رقم

المصدر

شبكة الصرف الصحي لحي واد شاغلو تصب في الطبیعة دون أي معالجة

نابیب الصرف مصنوعة من مواد محضورة وتشكل خطر على الصحة

2020أضحت متوقع بلوغها في سنة 2030توقعات عدد السكان لسنة 

  .شبكة صرف میاه الأمطار غیر فعالة

صرف میاه الخدمات الاستشفائیة مباشرة في شبكة العامة دون معالج أولیة

  .لفوضویةعلى مستوى الأحیاء االربط العشوائي بالشبكة 

  .تخریب أنابیب الشبكة بسبب كثرة أعمال الحفر داخل المدینة

الفصل الرابع                       

 

18  B18  
19  B19  
20  B20  

الجدول رقم
  

  
 

  :النتائج

 شبكة الصرف الصحي لحي واد شاغلو تصب في الطبیعة دون أي معالجة

 15% نابیب الصرف مصنوعة من مواد محضورة وتشكل خطر على الصحةمن أ

  توقعات عدد السكان لسنة

 شبكة صرف میاه الأمطار غیر فعالة

 صرف میاه الخدمات الاستشفائیة مباشرة في شبكة العامة دون معالج أولیة

  الربط العشوائي بالشبكة

 تخریب أنابیب الشبكة بسبب كثرة أعمال الحفر داخل المدینة
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  الأتربة والأوحال الى  بانتقالحما یسمغیاب تهیئة للمنحدرات الترابیة وصخریة القریبة من المدینة

 . تساقط الأمطار في مواسممجاري الصرف الصحي وسدها 

  الموارد - الدیوان الوطني لتطهیر  - بلدیةال(غیاب التنسیق بین المصالح المعنیة بقطاع التطهیر

 ) المائیة

 تمت إعادة تأهیله وجود نفق للصرف الصحي تم تشییده الحقبة الاستعماریة. 

  بل قد یستغرق الامر  بسرعةمعالجتها  ملا یتعند وقوع مشكل على مستوى شبكات الصرف الصحي

 .أسبوع أو أكثر

 نقص الصیانة الدوریة. 

 ات للصرف الصحي ووسط تجمع الحشرات المختلفةأقبیة العمارات مستنقع. 

 المدینة من بین المناطق المعرضة للزلازل، والانزلاقات الأرضي. 

  

III. الاقتراحات والتوصیات:  

  

  :لتسییر قطاع الصف الصحيالخواص  التعاقد مع .1

  .التجاوزاتتفعیل دور أجهزة الرقابة لمنع و  ،العاممن خلال اعتماد التسییر المفوض كأداة لتسییر المرفق 

  

  :ادراج التقنیات المعلوماتیة .2

  :ذلك وفق مراحل مویت SCADA وأنظمة الإدارة والتحكم والصیانة GISنظم المعلومات الجغرافیة  

 التصمیم التفصیلي لنظام. 

 انتاج قاعدة بیانات. 

 تنصیب الأجهزة . 

 بدأ التشغیل  . 

 خدمة تقدیم المعلومات الفوریة للمواطنین.  

  :اه الصرف الصحي ویتم ذلك وفقإدارة مصادر می .3

 تركیب أنظمة تجمیع میاه الوضوء من المساجد واستعمالها في ري المساحات الخضراء التجمیلیة.  

 مطار وتخزینها واستعمالها للسقيتجمیع میاه الأ.  

 انجاز محطات المعالجة الأولیة لمیاه المؤسسات الصحیة قبل صرفها في الشبكة العامة.  

 وم في مطابخ المنازل ومغاسل السیارات وورشات التصلیح والسیانة للمركباتتركیب مصائد الشح.  

  ردع المخالفین والقضاء على تجاوزات الغیر قانونیة كالحفر العشوائي الطي یتسبب في تلف الشبكة

 .أو الربط العشوائي بالشبكة
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  :ادراج تقنیات هندسیة حدیثة لتصریف میاه الأمطار وصیانة الشبكات .4

  .بتقنیات التقاط میاه المطر ومنع الجریان السطحيالأمطار  هسطوح أكثر قابلیة لنفوذ میاجعل ال

 

  تقنیة التقاط میاه الامطار ومنع الجریان السطحي تمثل 09: الرسم التقني رقم

  
  www.landezine.com:المصدر

  

تقنیة التقاط میاه الامطار ومنع الجریان السطحي تمثل 10: الرسم التقني رقم

  
  www.landezine.com:المصدر
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  :خلاصة

مدینة ثنیة الحد من بینالكثیر من المدن الجزائریة التي تعاني من مشاكل عدیدة تتعلق بقطاع الصرف 

اكل لذا یمكن تعمیم النتائج على أغلب مدن الجزائر رغم اختلاف طبیعتها ومناخها الا ان المش الصحي،

  .المتعلقة بشبكات الصرف الصحي تبقى واحدة

لذا توجد إمكانیة في تطبیق بعض الحلول الغیر مكلفة حسب طبیعة كل منطقة للمساهمة في تحقیق فعالیة 

میاه الصرف الصحي لتطلعات مع تغییر نظرة ساكن المدینة الوالوصول الى  الصحي،لمنظومة الصرف 

التي یمكن  الى مصدر من المصادر الغیر تقلیدیة للماءر یهدد الحیاة بیئیة وخط من مشكلة الأمطارومیاه 

  .الطلب على الماء مواكبةالاعتماد علیا ل


